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江苏莱源电力工程设计有限公司

总平面图

LY-S-D0101-01

YJV22-8.7/15-3X70 

此段电缆HDPE2* 100 长度约8米

江苏莱源电力工程设计有限公司

电缆检查井方井

江苏莱源电力工程设计有限公司
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江苏莱源电力工程设计有限公司

说明:

5,箱变内预留负控装置位置或配套户外不锈钢负控装置专用箱,箱体设置负控天线支架固定装置并预留引线孔配封口圈;

4,高、低压母排加套绝缘热缩套管,外贴相序标签;变压器出线柜负荷开关与变压器网门设置电气联锁和机械程序闭锁;

3,高压环网柜具备“五防”功能,配有加热除湿装置,高压进线辅柜门需安装带电闭锁装置和面板式电缆故障指示器;

2,箱顶为双层隔热,设置自然通风通道及手动、自动强制通风系统;箱变内各单元隔室设检修照明灯,并随门开闭;

1,箱变壳体采用型钢骨架,防腐蚀镀锌钢板墙体外壳,欧式,整体布置为"目"字形;低压室设置操作走廊及升人孔;外表喷涂颜色：军绿色;

江苏莱源电力工程设计有限公司

箱变电气主接线图

LY-S-D0101-02

400KVA

D.Yn11

10±2*2.5%/0.4kV

S11-M-400KVA

Uk=4.0%

进线辅柜

AH1 AH2

变压器出线柜

   /T125-31.5*1套

1900*500*900

HXGN-12

1900*650*900

HXGN-12

EKL

进线设电磁闭锁

14.43/360.85A

TM

KWh

AL2

GGD

1900*800*550

0.4KV  TMY-4*(6*60)

低压进线计量柜

AL1

1900*800*550

GGD

计量附件*1套 自动、手动温控系统*1套

电流表6L2-A 800/5A*3只

低压进线总柜

AL3

GGD

1900*850*550

电压表6L2-V 0～450V*1只

低压出线柜

0.4KV  TMY-4*(6*60)

总计量

塑壳断路器BM3-400M/3340 In=400A*3台

隔离开关HD13BX-800/31*2台

备用

低压无功功率补偿柜

AL4

1900*750*550

SVC

100Kvar

电流表6L2-A 300/5A*3只

K

避雷器HY1.5W-0.28/1.3*3只

塑壳断路器BM3-63M/3340 In=32A*2台

江苏莱源电力工程设计有限公司
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江苏莱源电力工程设计有限公司 江苏莱源电力工程设计有限公司
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江苏莱源电力工程设计有限公司 江苏莱源电力工程设计有限公司
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江苏莱源电力工程设计有限公司 江苏莱源电力工程设计有限公司
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江苏莱源电力工程设计有限公司 江苏莱源电力工程设计有限公司
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4.井底加100mm厚C20混凝土和150mm碎石灌浆垫层.

注: 1.检查井侧壁电缆洞与导管可根据现场情况通过一段斜坡来衔接.

  2.井盖板采用C20混凝土预制,顶标高与地面标高一致.

 3.井壁用MU7.5机制砖和M5水泥砂浆砌筑,用1:2.5防水沙浆抹面,

  200mmC20混凝土压顶.

江苏莱源电力工程设计有限公司

电缆检查井施工图 

LY-S-D0101-07
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