中华药港核心区教育培训、生活配套区项目虹吸雨水询价函

中华药港核心区教育培训、生活配套区项目根据进度要求，现需要确定虹吸雨水单价，具体要求详见附表、附页，如有不明确内容可进行电联咨询或自行勘察现场。本次报价时，请报价单位根据要求提供相应资料并按时进行报价，否则将作废处理。确认报价合理后，报价合理单位将与中建八局第二建设有限公司进行洽谈合作。报价应用档案袋密封并在封口加盖单位公章，在规定时间内送至连云港市经济技术开发区花果山大道567号药港中央餐厅二楼（联系人：高先生 电话：0518-80213028）。
报价截止时间：2026年04月01日
中建八局第二建设有限公司
联系人：王经理 电话：18766270837   
2026年03月23日


一、报价说明
（1）供货周期要求：自下单日起30日内需发货至指定地点；
（2）报价需包含以下内容：厂家、供货商或代理商相关营业执照、国家或行业要求从事本行业所需资料，报价单，财务资金及现金流状况相关内容。
二、结算及付款方式
（1）付款方式及周期：采购与供应的物资送至交货地点，并经验收合格并办完结算之日开始计算，每两月付至已结算物资价款的60%，工程竣工验收合格后结算已定案、结清往来账务、发票全额开具、履约完毕付至已结算物资价款的70%，工程竣工验收合格并经审计后1年内发票全额开具前提下，工程款支付至审核结算总价的 85%，竣工验收合格（以颁发的工程竣工验收证书所载日期为准）满两年且结算完成后付清余款。
三、技术要求
（1）产品质量约定：必须按照国家《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2019）、《虹吸式屋面排水系统技术规程》(CECS183:2005)、《虹吸雨水斗》CJ/T245-2007 相应的最新的标准制造和生产，执行标准若有冲突，从高从严执行。
（2）所有管材及管件选用高密度聚乙烯(HDPE)专业排水管材,S12.5管系列。管材及配件原料等级须为PE80 原材料熔流系数 0.4-0.5g/10min,密度要求控制在 950-960kg/m,纵向回缩率不 大于 1.5‰,并符合国际标准 ISO8770/8772。虹吸雨水排水管穿外墙埋地部分采用铸铁管法兰连接。
（3）要求管材、管件物化性良好，耐腐蚀、抗冲击强度高，流体阻力小，耐老化，使用寿命长。
（4）管材内外壁应光滑，不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线， 管材两端面应切割平整并与轴线垂直。
（5）供货清单说明的管道及管件均为虹吸雨水专用管道及管件。
（6）管材长度一般为5m，若现场需要其他长度，需无条件配合并满足甲方要求，管材长度不应有负偏差。
（8）需保证管材与管件配套使用，不会出现后期因管件与管材材质或生产厂家不同引起接头处漏水。
（9）管道需严格按照壁厚要求进场，保证无下差，同管径管件需与管道壁厚相同。
（10）雨水斗罩盖采用铝锰合金材质，斗体采用不锈钢材质，长期使用后斗体不应产生锈腐蚀。 雨水斗自带的连接短管为 HDPE 材料，以保证雨水斗同管道连接时采用焊接，保证系统的气密性。
四、报价单位要求
（1）报价单位必须具有独立法人资格，供货商必须是行业内公认的工艺、技术和市场占有率领先的生产企业或代理商。
（2）报价单位具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可（营业执照）；在国家有关部门或行业的监督检查中无不良记录，与我公司三年内无不良合作记录。
（3）本项目预计施工周期为两到三个月，报价单位产能需满足本项目要求。
（4）报价单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（5）报价单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，能提供财务资金状况和满足本项目供货要求的现金流证明材料。
（6）报价单位无信访记录且在其他国家有关平台无不良投诉记录或涉及案件。
（7）报价单位至少须提供近五年内一项虹吸雨水供货业绩。
五、报价文件的组成
（1）报价单位相关营业执照、国家或行业要求必须取得的认证及其他经营许可（营业执照）；
（2）报价单位如为要求品牌的厂家，则不需提供本项资料，如为代理商或采购商，需提供相关品牌的代理证明或采购合同；
（3）报价单；
（4）授权委托书；
（5）财务资金及现金流状况；
（6）至少一项近五年虹吸雨水供货业绩；
（7）以上所有材料均需加盖公章。
六、特别说明
（1）订货要求：自下单日起30日内需发货至采购人指定地点；
（2）报价要求：本次报价材料费包含但不限于税费、材料采购、加工、包装、运输、装卸车、运输损耗、运输风险、成品保护费用、实施期间涨价风险等。
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